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 前    言

本标准是<<地震科学数据>>系列标准的第四项标准,该系列标准的预计结构为:

----地震科学数据 元数据编写指南;

----地震科学数据 数据模式编写指南;

----地震科学数据 数据库建库指南;

----地震科学数据 数据元目录.

—地震科学数据 数据交换格式

—地震科学数据 数据分类与编码

本标准为第一次制定。

本标准主要起草单位：中国地震台网中心，中国地震局地球物理研究所。

本标准主要起草人：吴敏 赵宇彤 赵仲和 杨辉 顾左文 周克昌 黄志斌 代光辉 纪寿文 冯义钧 田丰  
地震科学数据 数据元目录
1　 范围

本标准规定了地震科学数据共享工程中涉及的地震数据元的内容及其表达。

本标准适用于地震科学数据共享工程中的数据资源生产、数据集建库、数据信息交换与共享。

2　 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 2260  中华人民共和国行政区划代码 

GB 2312    信息交换用自由文本编码字符集 基本集

GB/T 2659  世界各国和地区名称代码                  （eqv ISO 3166-1）

GB／T 4880.2—2000 语种名称代码 第2部分：字母代码

GB/T 7408  数据元交换格式   信息交换日期和时间表示法（eqv ISO 8601）

GB/T 18391 信息技术 数据元的规范与标准化         （idt ISO/IEC 11179）

GB/T 19253 信息技术 数据元值的格式表示法         

GB/T 18207.1-2000 防震减灾术语 第一部分：基本术语

GB/T 18207.2-2005 防震减灾术语 第2部分：专业术语

DB/T2-2003 地震波形数据交换格式

DB/T3-2003 地震及地震前兆测项分类与代码

DB/T4-2003 地震台站代码

DB/T 11.1-2006《地震数据分类与代码 第1部分：基本类别》（送审稿）

3　 术语和定义

本标准采用下列术语和定义。

数据  data 

对事实、概念或指令的一种形式化表示，适用于以人工或自动方式进行通信、解释或处理。

[GB/T 18391.1-2002]

数据元  data element

数据元素  data element
用一组属性描述定义、标识、表达和允许值的数据单元。[GB/T 18391.1-2002]

注：数据元也是构建元数据和元数据实体的基本单元。                                                       

数据元目录 data element directory

数据元字典 data element directory
列出并定义了全部相关数据元的一种信息资源。

注：数据元目录可有不同层级，例如，ISO/IEC委员会级、国际协会级、行业部门级、公司级、应用系统级。                                                       

数据元值 data element value

    数据元允许值集合中的一个值。 

数据元值的长度  data elementvalue length

数据元值中字符的数目。

注：按ASCII字符数目计算数据元值的长度，一个汉字相当于2个字符。 

数据集  dataset
可以标识的数据集合。

注：数据集可以是一个数据库或一个或多个数据文件。

4　 数据元表达格式

    本标准中，数据元是通过标记、名称、英文名称、缩略表达、定义、同义名称、表示、计量单位、语境、值域、版本这些属性来表达的，其中缩略表达、计量单位、同义名称和语境是可以根据需要选用的可选项。

（1） 标记：在数据元目录中，为数据元分配的与语言无关的惟一标识。

（2） 名称：数据元的中文名称，是标识数据元的主要手段。

（3） 英文名称：数据元的英文全称。

（4） 缩略表达：数据元的英文简称。(可选)

（5） 定义：关于数据元的含义和基本特性的说明，并使之区别于其他数据元。

（6） 同义名称：本数据元的其他许用名称。（可选）

（7） 表示：数据元值的数据类型及字符长度的组合表示格式。参见5。

（8） 计量单位：数值型数据元值的计量单位。(可选)
（9） 语境：产生或使用数据元的应用环境的说明。（可选）

（10）值域： 数据元取值范围或相关内容的说明。如所采用的代码标准，或通过枚举等方式给出所有可能的取值。 

（11）版本：数据元所在数据元目录的版本标识。

5　 数据元值的表示方法

本标准中，数据元值基本采用GB/T 19253规定的数据元值的数据类型与字符长度表示方法，根据需要做了少量修改和补充。

5.1　 数据类型表示法

     本标准数据元值的数据类型采用表1所示的方法表示。

表1  数据类型表示法
	表示符
	数据类型
	说      明

	S
	字符型
	可以包含自由文本(中、国……等)、字母字符（a-z,A-Z）、数字字符等。

（默认GB 2312 信息交换用自由文本编码字符集 基本集）

	B
	逻辑型
	用0 (False) 或1 (True) 形式表示的逻辑值。

	N
	数值型
	数字形式表示的数值。

	T
	日期时间型
	采用GB/T 7408中规定的YYYYMMDD或YYYYMMDDThhmmss格式

	BY
	二进制流
	图像、音频、视频等二进制流文件格式。


5.2　 字符长度表示法

    本标准数据元值的字符长度采用表2所示的方法表示。

表2  字符长度表示法

	分类
	表示方法

	固定长度
	在数据类型表示符后直接给出字符长度的数目。

	可变长度
	1） 可变长度不超过定义的最大字符数

在数据类型表示符后加 “..”后给出数据元最大字符数目。

2） 可变长度在定义的最小和最大字符数之间

在数据类型表示符后给出最小字符长度数后加 “..”后，再给出最大字符数。

	有若干字符行表示的长度
	按固定长度或可变长度的规定给出每行的字符长度数后加“X” 后，再给出最大行数。


5.3　 应用示例

（1) S  字符型

S12       固定长度为12个字符（相当于6个自由文本）长度的字符。

S..12     可变长度，最大为12个字符长度的字符。

S4..12    可变长度，最小为4个字符，最大为12个字符长度的字符。

S..40X3   每行最大长度为40个字符长度的3行字符。

（2) B  逻辑型（布尔型）

B（0）或B(F) 表示取值为假。

B (1) 或B(T) 表示取值为真。

（3) N  数值型

N3        固定长度为3位数字。

N..3      最大长度为3位数字。

N9，2     最大长度为9位的十进制小数格式（包括小数点），小数点后保留2位数字。

（4) T  日期时间型
T8        采用YYYYMMDD格式（8位定长）表示年月日。
如1998年1月8日，应表示为19980108。

T15       采用YYYYMMDDThhmmss格式（15位定长）表示年月日时分秒。时分秒之前加大写字母“T”。如2004年3月25日9时8分5秒为20040325T090805。

（5) BY 二进制流  (BY后加具体的媒体格式表示)

BY-JPEG   表示该数据是一个JPEG格式文件。

6　 数据元分组

6.1　 数据元分组方案

根据DB/T11.1-2006，将数据元按其所属数据类别分为以下6组：
第1组  地震科学数据公共数据元；
第2组  地震观测数据元；

第3组  地震探测数据元；

第4组  地震调查（考察）数据元；

第5组  地震实验与试验数据元；

第6组  防震减灾综合数据元；
6.2　 数据元标记的分配

本标准中采用4位数字作为数据元标记。其中，第1位数字为数据元所属的组号，后3位为流水号。
7　 数据元目录

7.1　 地震科学数据公共数据元

1001   地震名称  Earthquake Name


说明：  对特定地震给出的名称，通常以发震日期和地点命名。如“1976年唐山大地震”，“1975年海城大地震”，“1906年旧金山大地震”等。
表示：  S..30

值域：  自由文本。

版本号：Ｖ1.0
1002    发震日期     Origin Date



说明：  地震的发生日期。
表示：  T8

值域：  采用GB/T 7408中的YYYYMMDD格式表示。

版本号：Ｖ1.0

1003    发震时刻    Origin Time
说明：   地震波开始传播的时刻。     （GB/T18207.2-2005 <防震减灾术语:专业术语>） 


表示：   T15

值域：   采用GB/T 7408中的YYYYMMDDThhmmss格式表示。

版本号： V1.0
1004
 震中纬度
Epicentral Latitude    
说明： 
  震中的地理纬度。北纬用正值表示，南纬用负值表示。

表示： 
    N7,3

值域：   
数值型. 

版本号：
Ｖ1.0

1005

震中经度
Epicentral Longitude   
说明： 
 震中的地理经度。东经用正值表示，西经用负值表示。
表示： 
   N8,3

值域： 
   数值型. 

版本号：
Ｖ1.0

1006    震源深度   Focal Depth

说明：  震源与震中的距离。（GB/T18207.2-2005 <防震减灾术语:专业术语>）

表示：  N7,3
值域：  数值型

版本号：V 1.0

1007     震级    Magnitude
说明：   对地震大小的相对量度。（GB/T18207.1-2000 <防震减灾术语:基本术语>）
表示：  S2
值域：  英文字母

版本号：V1.0
1008    震源距   Hipocentral Distance

说明：  地震震源至某一指定点的距离。（GB/T18207.1-2000 <防震减灾术语:基本术语>）

表示：  N7,3
值域：  数值型

版本号：V 1.0

1009    震中距   Epicentral Distance

说明：  地震震中至某一指定点的地面距离。（GB/T18207.1-2000 <防震减灾术语:基本术语>）

表示：  N7,3
值域：  数值加计量单位
版本号：V 1.0

1010    地震烈度    Seismic Intensity
说明：  地震引起的地面震动及其影响的强弱程度。 （GB/T18207.1-2000 <防震减灾术语:基本术语>）
表示：  N..2
值域：  2位整数
版本号：V1.0
1011    （宏观）震中烈度    （Macro）Epicentral Intensity
说明：  极震区的震中烈度。 （GB/T18207.1-2000 <防震减灾术语:基本术语>）
表示：  N..2
值域：  2位整数
版本号：V1.0
1012    震级类型   Magnitude Type



说明：  标识给出的震级值所对应的震级类型。
表示：  S4

值域：  字符型

同义名称：震级名称

版本号：Ｖ1.0

1013  近震震级  local magnitude 

说明：用近震记录测定的地震震级,用ML表示。

表示：N3,1

值域：数值型

同义名称： 地方震级

版本号：V1.0

1014  体波震级  body wave magnitude  
说明：用地震体波测定的震级。其中用短周期体波记录测定的以mb表示；用中周期体波记录测定的以mB表示。国际上通用Mb表示。

表示：N3,1

值域：数值型

版本号：V1.0

1015  面波震级  surface wave magnitude  

说明：用地震面波记录测定的地震震级，用MS表示。

表示：N3,1
值域：数值型

版本号：V1.0

1016  矩震级  moment magnitude 
说明：用地震矩换算的震级,用MW表示。

表示：N3,1

值域：数值型

版本号：V1.0

1017 地震能量  seismic energy
说明：地震时震源辐射的弹性波的能量。

表示：

值域：数值型

版本号：V1.0

1018 地震矩  seismic moment
说明：对地震大小的一种绝对量度，用M0表示。

表示：

值域：数值型

版本号：V1.0

1019 震源尺度  focal dimension 

说明：从地震记录求得的表征震源大小的参数。

表示：

值域：数值型

版本号：V1.0

1020 地震位错  earthquake dislocation

说明：地震断层错动的距离和方向。

表示：

值域：三维向量

版本号：V1.0

1021 [地震]应力降  [seismic] stress drop
说明：地震前后断层面上应力的下降值。

表示：

值域：数值型

版本号：V1.0

1022    发震地点    Place
说明：  发生地震的地方。
表示：  S..20

值域：  自由文本。

版本号: V1.0
1023    地震所在国家  Country where Earthquake Occurred
说明：  发生地震的国家。
表示：  S..10

值域：  自由文本。

版本号：Ｖ1.0

1024 Flinn-Engdahl 地震分区  Flinn-Engdahl Seismic Ragions

说明：由Flinn和Engdahl首先提出的对全球的地震分区。2002年5月31日修订版将全球分成44个地震区。每个地震区又分成若干小区，共757个小区。每个小区有一个唯一数字代码。（DB/T2-2003<地震波形数据交换格式>的附录I）

表示：N3

值域：整型

版本号：
Ｖ1.0

1025 地震位号  Earthquake Location Number

说明：我国制订的表示地震所在地区的位置代码。（）

表示：N2

值域：整型

版本号：
Ｖ1.0

1026 地震发生率  earthquake occurrence rate

说明：在给定的时间、空间和强度范围内，某个单位时间内地震发生的平均次数。

表示： N

值域：整型

版本号：V1.0

1027 地震频度  earthquake frequency
说明：一定时空范围内，单位时间内发生的地震次数。
表示：N

值域：整型

版本号：V1.0

1028 地震基本烈度  Basic Intensity

说明：一个地区在未来一定时期内、一定场地条件和超越概率水平下可能遭遇的地震烈度。例如，1990年颁布的〈中国地震烈度区划图〉定义地震基本烈度为：50年期限内，一般场地条件下，可能遭遇超越概率为10%的地震烈度。 （GB/T18207.1-2000 <防震减灾术语:基本术语>）
表示：N2

值域：整型

版本号：
Ｖ1.0

1029    场地烈度  Site Intensity
说明：  现场震害调查得到的宏观烈度。
字段名: SITEINTE
表示：  N2

值域：  

版本号：Ｖ1.0

7.2　 地震观测数据元

2001    台网代码    Code of Station Network    <测震>    
说明：  地震台网的唯一标识。例如，数字地震台网联盟（FDSN）对每个成员台网分配一个最多2个字符的台网代码，以便唯一地标识观测的地震数据流。（DB/T2-2003附录H）。
表示：  S5

值域：  英文字母。

版本号：V1.0

2002    台网名   Natework Name

说明：中国地震台网的中文名称或外国地震台网的英文名称.
表示：  S..30

值域：  自由文本或英文。

版本号：V1.0

2003    台网级别




说明：  由中国地震局确定的我国地震台网的级别。

表示：  S..10

值域：  自由文本、字母或数字

版本号：V1.0

2004    台站代码    Station Code    <测震>



说明：  台站的代码。中国的每个地震台站有一个由5位数字构成的台站代码（DB/T4-2003）。
表示：  N5
值域：  数字

版本号：V1.0

2005    台站名    Name of Station

说明：  中国台站的中文名称或外国台站的英文名称.
表示：  S..30

值域：  自由文本或英文。

版本号：V1.0

2006   台站缩写名

说明：  台站的国际通用缩写名。我国参与国际数据交换的台站（如测震台、地磁台等）都有由相应国际数据中心认可的台站缩写名称。

表示： S5

值域： 英文字母和数字

版本号：V1.0

2007    台站纬度




说明：  台站的地理纬度。北纬用正值表示，南纬用负值表示。

表示：  N7,3
值域：  数值型。

版本号：V1.0

_________________________________________________________________________________________

2008    台站经度




说明：  台站的经度。东经用正值表示，西经用负值表示。

表示：  N8,3
值域：  数值型。

版本号：V1.0

_________________________________________________________________________________________

2009    台站高程




说明：  台站的海拔高度。一般以米为单位。

表示：  N8,3

值域：  数值型。

版本号：V1.0

2010    台站级别




说明：  由中国地震局确定的我国地震台站的级别。

表示：  S..10

值域：  自由文本、字母或数字

版本号：V1.0

2011    台站管辖单位




说明：  负责管辖台站的单位

表示：  S..30

值域：  自由文本

版本号：V1.0

2012    值守状态    Status of Attendance


说明：  台站值班的状况（有无人员值守）。

表示：  S..10
值域：  自由文本。
版本号：V1.0

2013    台站测点名    Observation Point Name
说明：  一个台站所属各测量点的名称。

表示：  S..30

值域：  自由文本。
版本号：V1.0

2014    台站测点号     Observation Point Number

说明：  标识一个台站各观测点的顺序号。

表示：  N2

值域：  整型

版本号：V1.0

2015    观测类型




说明：  按地震数据分类与代码 第2部分：观测数据（DB/T11.2-200x）划分的观测类型，如测震、地磁、地电等。

表示：  S..30

值域：  自由文本

版本号：V1.0

2016    测项   
说明：  进行观测的方法或方法门类。（DB/T3-2003）

表示：  S..30

值域：  自由文本
版本号：V1.0

2017    测项代码  


 
说明：  由DB/T3-2003规定的测项唯一代码。

表示：  N4

值域：  整型
版本号：V1.0

2018    台站记录类型    Record Type



说明：  指记录方式，如“数字记录”、“模拟磁带记录”、“纸记录”、“照相记录”等。

表示：  S..30

值域：  自由文本。
版本号：V1.0

2019    台站观测资料（数据）存储地  Place for Data Storage
说明：  台站观测资料（数据）的永久存放地点，如“台站本地”、“所在省（直辖市、自治区）地震局”等。

表示：  S..30

值域：  自由文本。
版本号：V1.0

2020    台站地质构造

说明：  对台站所处位置地下地质构造的概要描述

表示：  S..30

值域：  自由文本

版本号：V1.0

2021    台站开始观测日期  Begin Date of Observation 

说明：  台站开始记录数据的日期.

表示：  T8

值域：  采用GB/T 7408中的YYYYMMDD格式表示。
版本号：V1.0

_________________________________________________________________________________________

2022    台站结束观测日期  End Date of observation

说明：  台站终止记录数据的日期.

表示：  T8

值域：  采用GB/T 7408中的YYYYMMDD格式表示。
版本号：V1.0

2023    数据采样率  Sampling Rate

说明：  单位时间数字化采样的个数。

表示：  N7,2

值域：  数值型

版本号：V1.0

_________________________________________________________________________________________

2024    样本数　Number of samples

说明：  记录数据文件中包含的样本数。

表示：  N6

值域：  整数

版本号：V1.0

_________________________________________________________________________________________

2025    事件记录起始时间   Begin Time of Event

说明：  对判定的事件，开始记录数据的时间.

表示：  T15

值域：  采用GB/T 7408中的YYYYMMDDThhmmss格式表示。
版本号：V1.0

2026    事件记录结束时间   End Time of Event

说明：  对判定的事件，终止记录数据的时间。

表示：  T15

值域：  采用GB/T 7408中的YYYYMMDDThhmmss格式表示。
版本号：V1.0

_________________________________________________________________________________________

2027    观测数据文件名     File Name of Observation Data
说明：  保存观测数据的文件的名称。

表示：  S..20
值域：  字母和数字

版本号：Ｖ1.0

2028    异常数据文件名    File Name of Abnormality Data
说明：  该数据文件保存判定为异常事件的观测数据。

表示：  S..20
值域：  字母和数字

版本号：Ｖ1.0
2029    异常起始时间    Beginning Time of Anomaly

说明：   出现异常现象的时间.
表示：  T8

值域：  采用GB/T 7408中的YYYYMMDD格式表示。

版本号: V1.0
2030    异常结束时间    End Time of Anomaly

说明：   异常现象消失的时间.
表示：  T8

值域：  采用GB/T 7408中的YYYYMMDD格式表示。

版本号: V1.0
2031    异常类型    Abnormal Type
说明：   异常现象的类型.

表示：   S8

值域：   自由文本。

版本号： V1.0

________________________________________________________

2032    通道数

说明：  数据采集通道的数量。

表示：  N..2

值域：  取整数，最大为2位整数。

版本号：V1.0

_________________________________________________________________________________________

2033   观测员    Observer

说明：  完成观测任务的人员.
表示：  S6

值域：  自由文本.
版本号: V1.0  

2034    观测仪器名   Instrument Name



说明：  进行地震观测或实验所用仪器的名称.
表示：  S12

值域：  自由文本.
版本号: V1.0
2035    观测仪器型号   Instrument Model          
说明：  由仪器生产厂商提供的用于区分仪器的性能、规格等特征的标识符号.
表示：  S12

值域：  自由文本.
版本号: V1.0

2036    观测仪器精度    Instrument Precision

说明：  仪器在标准条件下使用时的误差范围,通常用满刻度的百分数表示.
表示：  N2

值域：  整数.
版本号: V1.0

2037    [观测仪器]出厂日期    Manufactory Date

说明：  [观测仪器]运出工厂的日期。
表示：   T8

值域：   采用GB/T 7408中的YYYYMMDD格式表示。

版本号:  V1.0
2038    传感器周期  Natural Period of Transduser
说明：  强震观测子库：仪器(INST)传感器周期
表示：  N5.3

值域：  

版本号：Ｖ1.0

2039    传感器阻尼  Damping constant of Transduser
说明：  
表示：  N5.3

值域：  

版本号：Ｖ1.0

2040    电流计周期  Natural Period of Galvanometer
说明：  电流计自振周期。
表示：  N5.3
值域：  

版本号：Ｖ1.0

2041    电流计阻尼  Damping constant of Galvanometer
说明：  
表示：  N5.3

值域：  

版本号：Ｖ1.0

2042    仪器总灵敏度  Sensitivity Of Overall System
说明：  对模拟仪和数字仪有不同的定义。
表示：  N7.5

值域：  

版本号：Ｖ1.0

2043    观测室最大日温差 Daily Temperature Difference of Observation Room  

说明：  观测室的最大日温差。

表示：  N4,1
值域：  数值型。
版本号：Ｖ1.0

2044    观测室最大年温差 Yearly Temperature Difference of Observation Room

说明：  观测室的最大年温差。

表示：  N4,1
值域：  数值型。
版本号：Ｖ1.0
2045    分量代码
 Component Code

说明：  多道观测时每个分量的代码.例如三分量地震计的北南向、东西向和垂直向的分量代码为 NS、EW、UD或X、Y、Z。

表示：  S..2

值域：  英文字母。

同义名称：分向代码

版本号：V1.0

2046    台站资料提供单位  Unit of Station
说明：  提供台站观测资料的单位
表示：  S..30

值域：  自由文本。

版本号：Ｖ1.0

2047    震中方位角    Epicentral Azimuth

说明：  过地震台的子午线与由地震台向震中所引大圆弧之间的夹角。
表示：  N3

值域：  3位整数。
版本号：V1.0

2048    初动极性    First Motion Polarity

说明：  如果P波是压缩波，传到台站后,垂直向地震仪记录到初动向上的地动位移，即初动极性为正;如果P波是拉伸波，传到台站后,垂直向地震仪记录到初动向下的地动位移，即初动极性为负。

同义名称：初动方向

表示：  S1

值域：  +,-,C，D，U,R （《地震及前兆数字观测技术规范 地震观测部分》附录13）

版本号：V1.0

2049    震相名称    Phase Name

说明：震相是具有不同振动性质和不同传播路径的地震波在地震记录上的特定波形.（GB/T18207.2-2005）。对每个震相赋予的具体名称。（《地震及前兆数字观测技术规范 地震观测部分》附录13）

表示：  S..7

值域：  英文字母。

版本号：V1.0

2050    震相到时    Arrival Time of Phase

说明：  描述震相性质的参量之一。本参量描述了某震相到达地震台的时间。通常以相对于某一基准时间的秒值表示。

表示：  N8,2

值域：  数值型。

版本号：V1.0

2051    到时残差    Arrival Time Residual

说明：  到时残差为某台站所观测的震相到时与由计算出的发震时刻及计算走时得到的震相计算到时之间的差值。
表示：  F5,2

值域：  数值型。

版本号：V1.0

2052    震相周期    Phase Period

说明：  描述震相性质的参量之一。本参量给出震相的周期大小。单位为秒。

表示：  N4,1

值域：  数值型。
版本号：V1.0

2053    震相振幅    Phase Amplitude

说明：  描述震相性质的参量之一。本参量描述了震相的振幅性质，包括初动振幅和最大振幅。在纸记录地震图上震相振幅以毫米为单位，在数字地震记录图上以count数表示，换算成地动的振幅后以微米为单位

表示：  N8,1

值域：  数值型。
版本号：V1.0

2054    初动清晰度    First Motion Clarity

说明：  在地震记录上震相初始到达的尖锐程度.

表示：  N1

值域：  1位整数。

版本号：V1.0

2055    地震矩张量分量    Component of Seismic Moment Tensor

说明：  地震矩张量的六个独立分量的标识，如Mrr，Mss，Mee，Mrs，Mre，Mse

表示：  S3

值域：  英文字母。 

版本号：V1.0

2056    地震矩张量分量值    Component Value of Seismic Moment Tensor

说明：  地震矩张量六个独立分量的值。以牛顿米为单位。

表示：  N4,1 加上10的幂次

值域：  数值型 

版本号：V1.0

2057    标量地震矩    Scalar Seismic Moment

说明：  与引起地震发生的震源断层位错等效的点源力矩，是表征地震强度大小以及震源力学状态的基本参数之一。以牛顿米为单位。

表示：  N4,1加上10的幂次。

值域：  数值型。

版本号：V1.0

2058    最佳节面走向    Strike of Optimum Nodal Plane

说明：  双力偶震源模型中的可能的震源断层面的走向。

表示：  N5,1

值域：  数值型。-

版本号：V1.0

2059    最佳节面倾向    Dip Direction of Optimum Nodal Plane
说明：  双力偶震源模型中的可能的震源断层面的倾向。

表示：  N5,1

值域：  数值型。-

版本号：V1.0

2060    最佳节面倾角    Dip Angle of Optimum Nodal Plane
说明：  双力偶震源模型中的可能的震源断层面的倾角。

表示：  N5,1

值域：  数值型。

版本号：V1.0

2061    最大主应力方位
Azimuth of Maximun Main Stress

说明：  最大主应力方位，以北为基准顺时针方向。单位为度

表示：  N5,1

值域：  0～360.0

版本号：Ｖ1.0

2062   最大主应力倾角 Dip Angle of Maximum Main Stress

说明：最大主应力倾角，水平面向下方向。

表示：  N4,1

值域：  0～90.0

版本号：Ｖ1.0

2063    最大主应力量值 Value of Maximum Main Stress

说明：  最大主应力的大小（应力量值为负表示拉张）。

表示：  N4,1 加上10的幂次

值域：  数值型

版本号：Ｖ1.0

2064    中间主应力方位 Azimuth of Middle main Stress

说明：  中间主应力方位，以北为基准顺时针方向。单位为度

表示：  N5,1

值域：  0～360.0

版本号：Ｖ1.0

2065    中间主应力倾角  Dip Angle of Middle Main Stress
说明：  中间主应力倾角，水平面向下方向。单位为度

表示：  N4,1

值域：  0～90.0

版本号：Ｖ1.0

2066    中间主应力量值  Value of Middle Main Stress
说明：  中间主应力的量值（应力量值为负表示拉张）。

表示：  N4,1 加上10的幂次
值域：  数值型

版本号：Ｖ1.0

2067    最小主应力方位  Azimuth of Minimum main Stress

说明：  最小主应力方位，以北为基准顺时针方向。单位为度

表示：  N5,1

值域：  0～360.0

版本号：Ｖ1.0

2068    最小主应力倾角  Dip Angle of Minimum Main Stress
说明：  最小主应力倾角，水平面向下方向。单位为度。

表示：  N4,1

值域：  0～90.0

版本号：Ｖ1.0

2069    最小主应力量值  Value of Minimum Main Stress
说明：  最小主应力的量值（应力量值为负表示拉张）。

表示：  N4,1 加上10的幂次
值域：  数值型

版本号：Ｖ1.0

2070    P轴方位





说明：  P轴出地点的方位，北顺时针为正。

表示：  N3

值域：  0～360

版本号：Ｖ1.0

2071    P轴倾角





说明：  P轴与水平面的夹角。

表示：  N2

值域：  0～90

版本号：Ｖ1.0

2072    B轴方位





说明：  B轴出地点的方位，北顺时针为正。

表示：  N3

值域：  0～360

版本号：Ｖ1.0

2073    B轴倾角





说明：  B轴与水平面的夹角。

表示：  N2

值域：  0～90

版本号：Ｖ1.0

2074    T轴方位





说明：  T轴出地点的方位，北顺时针为正。

表示：  N3

值域：  0～360

版本号：Ｖ1.0

2075    T轴倾角




说明：  T轴与水平面的夹角。

表示：  N2

值域：  0～90

版本号：Ｖ1.0

2076    节面I走向   Strike of Nodal Plane No.1

说明：  节面I倾向减90°，北顺时针为正。

表示：  N3

值域：  0～360

版本号：Ｖ1.0

2077    节面I倾角    Dip Angle of Nodal Plane No.1

说明：  节面I与水平面的夹角。

表示：  N2

值域：  0～90

版本号：Ｖ1.0

2078    节面I滑动角   Slip Angle of Nodal Plane No.1

说明：  滑动方向与节面一走向间的夹角，逆时针为正，顺时针为负。
表示：  N4

值域：  0～180，0～－180

版本号：Ｖ1.0

2079    节面II走向     of Nodal Plane




说明：  节面II倾向减90°，北顺时针为正。

表示：  N3

值域：  0～360

版本号：Ｖ1.0

2080    节面II倾角   of Nodal Plane No.2

说明：  节面II与水平面的夹角。

表示：  N2

值域： 0～90 

版本号：Ｖ1.0

2081    节面II滑动角   Nodal Plane No.2




说明：  滑动方向与节面二走向间的夹角，逆时针为正，顺时针为负。

表示：  N4

值域：  0～180，0～－180

版本号：Ｖ1.0

2082    定点地壳形变观测类型        Type of  Crust Deformation Observation

说明：  SS：连续应力测量

        ST：连续应变测量

表示： S2

值域： SS，ST

版本号：Ｖ1.0

2083    定点地壳形变观测方法        Method for Crust Deformation Observation

说明：    MS：压磁式应力测量

VT：体积式应变测量

CT：压容式应变测量

          OT：振弦式应变测量

表示：  S2

值域：  MS，VT，CT，OT

版本号：Ｖ1.0

2084    应变传感器灵敏度          Sensitivity of Strain Sensor

说明：  应变传感器灵敏度指数，－9表示不低于10－9应变。

表示：  N3

值域：  整型

版本号：Ｖ1.0
2085    敏感元件方位           Gauge Orientation
说明：  敏感元件方位，以北为基准顺时针为正。

表示：  N3

值域：  0～360

版本号：Ｖ1.0
2086    钻孔直径         Bore-Hole Diameter

说明：  观测钻孔的直径。

表示：  N5,1

值域：  数值型

版本号：Ｖ1.0

2087    测段号            Measuring Section Number.

说明：  每一钻孔中测段的编号。

表示：  N3

值域：  整型

版本号：Ｖ1.0

2088    测段深度          Measuring Section Depth
说明：  测段的深度。

表示：  N8.2

值域：  数值型

版本号：Ｖ1.0

2089    测段岩石杨氏模量

说明：  测段岩石杨氏模量。
表示：  
值域：  数值型
版本号：Ｖ1.0

2090    测段岩石泊松比   Poission Ratio of Measuring Section

说明：  测段岩石泊松比。

表示：  

值域：  数值型

版本号：Ｖ1.0

2091    测段岩石抗压强度

说明：  水压致裂分测段测段岩石抗压强度。

表示：  

值域：  数值型
版本号：Ｖ1.0

2092    测段水平最大主压应力量值  Value of Maximum Horizontal Principal Stress

说明：  该测段水平最大主压应力量值。

表示：  
值域：  

版本号：Ｖ1.0

2093    测段水平最小主压应力量值 Value of Minimum Horizontal Principal Pressure


 eq \o\ac(○,×)
说明：  该测段水平最小主压应力量值信息。

表示：  N

值域：  自由文本

版本号：Ｖ1.0
2094    测段印膜测量信息

说明：  测段的印膜测量结果——裂缝方位，以北顺时针方向度量。

表示：   N5,1
值域：  0～180

版本号：Ｖ1.0
2095    水平最大主应力截距

说明：  水平最大主应力梯度分布的截距。

表示：  N
值域：  数值型
版本号：Ｖ1.0

2096    水平最大主应力梯度       

说明：  水平最大主应力梯度分布的斜率。

表示：  N

值域：  数值型

版本号：Ｖ1.0

2097    水平最小主应力截距
说明：  水平最大主应力梯度分布的斜率。

表示：  N

值域：  数值型

版本号：Ｖ1.0
2098    水平最小主应力梯度
说明：  水平最小主应力梯度分布的斜率。

表示：  N

值域：  数值型

版本号：Ｖ1.0

2099    孔隙压力      Pore Pressure

说明：  孔隙压力量值（在最大深度）或以梯度分布表示的截距。

表示：  N

值域：  数值型

版本号：Ｖ1.0

2100    孔隙压力梯度    Pore Pressure Gradient

说明：  孔隙压力梯度。

表示：  N

值域：  数值型

版本号：Ｖ1.0

2101    印膜段数

说明：  观察方位的数量。

表示：  N2

值域：  整型

版本号：Ｖ1.0

2102    测段数       Number of Measuring Section 

说明：  一个测点取得量值信息的测量段数。

表示：  N..3
值域：  整型

版本号：Ｖ1.0 
2103    孔隙压力量值

说明：  孔隙压力量值（在最大深度）或以梯度分布表示的截距。

表示：  N

值域：  数值型

版本号：Ｖ1.0

2104   孔隙压力梯度分部斜率

说明：  孔隙压力梯度。

表示：  N

值域：  数值型

版本号：Ｖ1.0

2105    印膜段数

说明：  观察方位的数量。

表示：  N

值域：  整型

版本号：Ｖ1.0

2106    测段数量

说明：  一个测点取得量值信息的测量段数。

表示：  N

值域：  整型
版本号：Ｖ1.0
2107

地磁指数名称    Name of Geomagnetic Index


说明：     指数的名称。
表示：     S..3
值域：     英文字母。
版本号：   V1.0

2108

磁暴开始日    Starting Date of Magnetic Storm

说明： 
地磁场的方向和大小突然发生不规则变化的起始日期。

表示：     T8

值域：     采用GB/T 7408中的YYYYMMDD格式表示。
版本号：   V1.0

2109

磁暴开始时间    Starting Time of the Magnetic Storm

说明：    出现磁暴现象的起始时间。
表示：  
T5

值域：  
采用GB/T 7408中规定的hh:mm格式。
版本号：
V1.0

2110    
磁暴终止时间    Ending Time of the Magnetic Storm

说明：   
磁暴现象消失的时间。
表示：   
T8

值域：  
采用GB/T 7408中规定的MM-DD hh格式。。
版本号：
V1.0

2111    
磁暴起始类型    Start Type

说明：  
按磁暴其始的形态划分的类型。SC：急始型；SC*：带负脉冲的急始型；GC：缓始型。
表示：  
S..3

值域：  
英文字母及星号。
版本号：
V1.0

2112    
复合磁暴    Composite Storm

说明：  
是否为两种以上类型磁暴的共同作用。  
表示：   
S1

值域：  
“Y”或“N”（分别表示“是”或“否”）。
版本号：
V1.0

2113    
急始变幅(D分量)    Sudden Commencement Amplitude(Component D)

说明：  
地磁台站观测到的磁场D分量的磁暴急始变化幅度。  

表示：   
N6，2    
值域：  
数值型
版本号：
V1.0
2114    
急始变幅(H分量)    Sudden Commencement Amplitude(Component H)

说明：  
地磁台站观测到的磁场H分量的磁暴急始变化幅度。  

表示：   
N6，2    
值域：  
数值型
版本号：
V1.0

2115   
急始变幅(Z分量)    Sudden Commencement Amplitude(Component Z)

说明：  
地磁台站观测到的磁场Z分量的磁暴急始变化幅度。  

表示：   
N6，2    
值域：  
数值型
版本号：
V1.0

2116   
活动程度    Active Level

说明：   
磁暴现象的轻重程度。S:小；M：中；MS：强
表示：   
S..2

值域：  
英文字母。
版本号：
V1.0

2117   
最大活动程度（日期)    Date of Maximum Active Level  

说明：  
磁暴现象出现最大活动的日期。
表示：  
字符数字

值域：  
MM-DD。
版本号：
V1.0
2118   
最大活动程度(三小时时段)    Maximum Active Level(Every Three Hours)  

说明：  
磁暴现象每三小时的最大变化情况。
表示：  
N4

值域：  
4位整型数。
版本号：
V1.0
2119    
最大活动程度（K指数)    Maximum Active Level(K Index)  

说明：  
磁暴现象中K指数的最大变化情况。
表示：  
N2

值域：  
2位整数。
版本号：
V1.0
2120

磁暴最大变幅(D分量)     Range of Magnetic Storm
说明：   
磁暴现象出现时，地磁台站观测到的磁场D分量的最大变化幅度。
表示：   
N6，2

值域：  
数值型。
版本号：
V1.0

2121   
磁暴最大变幅(H分量)     the Maximum Range of the Magnetic Storm(???)
说明：   
磁暴现象出现时，地磁台站观测到的磁场H分量的最大变化幅度。
表示：   
N6，2

值域：  
数值型。
版本号：
V1.0

2122   
磁暴最大变幅(Z分量)     the Maximum Range of the Magnetic Storm(???)
说明：   
磁暴现象出现时，地磁台站观测到的磁场Z分量的最大变化幅度。
表示：   
N6，2

值域：  
数值型。
版本号：
V1.0

2123   
Dst指数    Dst Index

说明：   
Dst指数。  
表示：   
N3

值域：  
3位数字。
版本号：
V1.0

2124
   暗条出现日期

Date of Filament Eruption
说明：    出现暗条现象的日期。  

表示：    T8

值域：    采用GB/T 7408中的YYYYMMDD格式表示。
版本号：  V1.0

2125

暗条位置纬度方向

Latitudinal Direction of Filament Location
说明：    暗条爆发的位置所在的纬度.
表示：    S1

值域：    英文字母。
版本号：  V1.0

2126

耀斑出现日期    Date of Solar Flare
说明：     开始出现太阳耀斑的日期。
表示：    T8

值域：    采用GB/T 7408中的YYYYMMDD格式表示。
版本号：  V1.0

2127

耀斑等级及亮度    Degree and Brightness of Solar Flare
说明：     太阳耀斑的等级及亮度。
表示：     N2
值域：     两位数字。 
版本号：   V1.0

2128

磁场观测卫星代码    Code of Magnetic Observation Satellite



说明：     用于观测磁场情况的卫星的代码。
表示：     S2
值域：     英文字母。
版本号：   V1.0
2129

太阳风观测卫星代码    Code of Solar Flare Observation Satellite




说明：     用于观测太阳风情况的卫星的代码。
表示：     S2
值域：     英文字母。
版本号：   V1.0

2130

太阳风速度    Solar Wind Speed

说明：    由太阳辐射出的高能粒子（主要是质子、电子和α粒子等）流。这些粒子的速度可达数百公里每秒。
表示：    N4

值域：    4位数字。
版本号：  V1.0

2131

台站地磁经度    Geomagnetic Longitude
说明：    观测站的地磁经度。
表示：     N8,3

值域：     数字。
版本号：   V1.0

2132

台站地磁纬度    Geomagnetic Latitude
说明：     观测站的地磁纬度。
表示：     N7,3

值域：     数字。
版本号：   V1.0

2133    井泉号    Number of Well    
说明：  井或泉的编号.
表示：  N3

值域：  3位数字码。

版本号：V1.0
2134    井泉类别    Type of Well


说明：  井泉的类别.

表示：  N1

值域：  1位整数。

版本号：V1.0
2135    井口标高    Eleration
说明：  井口与作为基准的水平面之间的垂直距离.    <现代汉语词典>
表示：  N5

值域：  5位整数。

版本号：V1.0
2136    成井单位    Creation Well Unit
说明：  建造井的单位.

表示：  S24

值域：  自由文本。

版本号：V1.0

2137    成井日期    Creation Well Date
说明：  建造井的日期.
表示：  T8

值域：  采用GB/T 7408中的YYYYMMDD格式表示。

版本号：V1.0

2138    完钻井深    Drilling Well Depth
说明：  已经钻成的井的深度.

表示：  N7,2

值域：  数值型。

版本号：V1.0

2139    现有井深    Present Well Depth
说明：  目前已有井的深度.

表示：  N7,2

值域：  数值型。

版本号：V1.0
2140    井口套管直径    Diameter of Casing Pipe
说明：  一个打入深钻井以防崩落的厚壁包壳管的直径.
表示：  N4

值域：  4位整数。

版本号：V1.0

2141    套管深度    Depth of Casing Pipe
说明：  一个打入深钻井以防崩落的厚壁包壳管的深度.

表示：  N4

值域：  4位整数。

版本号：V1.0
2142    滤水管    Filtering Water Pipe Position
说明：  用于滤水的管道.

表示：  N4

值域：  4位整数。

版本号：V1.0
2143    止水情况    State of Control Water
说明：  

表示：  S12

值域：  自由文本。

版本号：V1.0

2144    射孔部位    Perforating Position
说明：  套管和管外水泥被射穿的部位.

表示：  N7,2

值域：  数值加计量单位。

版本号：V1.0

2145    人工井底    Man-made Bottom
说明：  人造井底.
表示：  N4

值域：  数值加计量单位。

版本号：V1.0

2146    水泥返高    Cement Return High
说明：  

表示：  N4

值域：  数值加计量单位。

版本号：V1.0
2147    井孔构造部位    Structure Position
说明：  井孔在所在的地质构造中的部位。

表示：  S..30

值域：  自由文本

版本号：V1.0

2148    水文地质条件    Hydrogeologic Condition
说明：  地壳内部地下水位、泉水和水源的情况.
表示：  S..30

值域：  自由文本

版本号：V1.0
2149    井孔岩性    Rock Nature

说明：  井孔周围岩石的宏观特征，例如，它的结构或岩石学特征。
表示：  S12

值域：  自由文本.
版本号: V1.0
2150    地下水类型    Ground Water Type

说明：  地下水的类型.
表示：  S12

值域：  自由文本.
版本号: V1.0
2151    涌水量    Pour Water Quantity

说明：  水冒出的数量.

表示：  N4

值域：  数值加计量单位.
版本号: V1.0
2152    降深     Drop

说明：  由于抽取水量,引起水井、水库或天然水体中水面高程变动的数量.  <现代科学技术词典>

表示：  N4

值域：  数值加计量单位.
版本号: V1.0
2153    渗透系数    Permeability Coefficient

说明： 度量流体通过地层孔隙时的容易程度，用达西为单位。 （渗透率说明）
表示：  N6

值域：  数值加计量单位.
版本号: V1.0
2154    观测段    Observation Part

说明：
表示：  N6
值域：  数值加计量单位
版本号: V1.0
2155    地下水类型    Ground Water Type
说明：  地下水的类型.

表示：  S24

值域：  自由文本。

版本号：V1.0

2156    含水层深度    Depth of Aquifer
说明：   能对水井提供重要经济价值的水量的地下岩层.
表示：   N4

值域：   数值加计量单位。

版本号： V1.0
2157    含水层岩性    Nature of Aquifer
说明：   能对水井提供重要经济价值的水量的地下岩层的宏观特征.

表示：   S..10

值域：   自由文本。

版本号： V1.0
2158    水温    Hydrotemperature  <含水层><地下流体>
说明：  水的温度.

表示：  N5,2

值域：  数值加计量单位.
版本号: V1.0
______________________________________________________________________________

2159
 静水位    Static Ground Water Level
说明： 观测井中水面位置低于地表面时,由井口固定参考点向下到井水面的垂直距离。

表示： N
值域： 数值型

版本号：V1.0

2160
动水位    Dynamic Ground Water level
说明：  观测井中水面位置高于地表面并有泄流时,由泄流口的中心面向上到井水面的垂直距离。
表示：  N
值域：  数值型

版本号：V1.0

2161  氡含量    Dissolved Radon in Water
说明： 溶解于井泉水中的氡(Rn)含量,其基本单位为Bq/m3。(例:24*3.7*103Bq/m3)

表示：  N6

值域： 6位数字码。

版本号：V1.0

2162 汞含量    Dissolved Mercury in Water
说明：溶解于井泉水中的汞(Hg),其基本单位为ng/L。

表示： N6

值域： 6位数字码。

版本号：V1.0

2163 逸出气汞含量    the Content of Gas Mercury Escaped
说明： 由井泉水中逸出的汞(Hg)。

表示： N6

值域： 6位数字码。

版本号：V1.0

2164 逸出气氡含量    the Content of Gas Radof Escaped 
说明：  由井泉水中逸出的氡(Rn)。

表示： N6

值域： 6位数字码。

版本号：V1.0

2165  土壤气氡含量    the Content of Gas Radof Escaped from the Soil
说明：  由断层带及其两侧上复岩土中逸出的氡(Rn) 含量。

表示：  N6

值域： 6位数字码。

版本号：V1.0

2166    土壤气汞含量    the Content of Gas Mercury Escaped from the Soil 
说明：  由断层带及其两侧上复岩土中逸出的汞(Hg) 含量。

表示：  N6

值域： 6位数字码。

版本号：V1.0

2167
水压    Hydraulic Pressure

说明：   地下水面以下某一点的压强。

表示：  S..3

值域：  3位数字码。

版本号：V1.0

2168
井口压力    Pressure of the Mouth of the Well
说明：  被封口的观测井井口的水压力。

表示：  S..3

值域：  3位数字码。

版本号：V1.0

2169
油井压力    Pressure of the Oilwell
说明： 油气井的井口压力。

表示： S..3

值域：  3位数字码。

版本号：V1.0

2170
流量    Flux

说明：  在一定装置下,单位时间内由井(泉)中流出的水量。

表示：  N..6

值域：  6位数字码。

版本号：V1.0

2171
化合物浓度    Consistence of Compound
说明：  溶解于地下水中的化合物浓度的变化。

表示：  N..6

值域：  6位数字码。

版本号：V1.0

2172
地下水电导率    Specific Conductance of the Underground Water
说明：  地下水导电能力的变化。

表示：  S3

值域： 3位数字。

版本号：V1.0

2173
氡浓度    the Concentration of Radon 
说明：地下气体中氡(22Rn)的浓度变化。

表示：  S5

值域：  5位数字码。

版本号：V1.0

2174
汞浓度    the Concentration of Mercury
说明：  地下气体中汞(Hg)的浓度变化。

表示：  S5

值域：  5位数字码。

版本号：V1.0

2175
氢浓度    the Concentration of Hydrogen
说明：地下气体中氢(H2)的浓度变化。

表示：  S5

值域：  5位数字码。

版本号：V1.0

2176
氦浓度    the Concentration of Helium
说明：地下气体中氦(He)的浓度变化。

表示：  S5

值域：  5位数字码。

版本号：V1.0

2177
二氧化碳浓度    the Concentration of Carbon Dioxide
说明：地下气体中二氧化碳(CO2)的浓度变化。

表示：  S5

值域：  5位数字码。

版本号：V1.0

2178
气体总量    the Gross of the Gas
说明：  各种溶解气体的总量变化。

表示：  S5

值域：  5位数字码。

版本号：V1.0

2179
表层水温    Temperature of the Surface 
说明：  井水面以下10m以内的水温。

表示：  S5

值域：  5位数字码。

版本号：V1.0
2180
水位振荡幅度    the Change of Water Level
说明： 水位变化情况。

表示：  N5

值域：  5位数字码。

版本号：V1.0
2181
水位气压效率    Air Pressure Efficiency of Water Level
说明：单位气压变化量引起的井水位变化量。

表示：  N2

值域：  2位数字码。

版本号：V1.0

2182      固体潮幅度    Tidal Amplitude
说明：    由月亮和太阳的引力对地壳所产生的周期运动的幅度.

表示：    N3

值域：    3位数字码。

版本号：  V1.0
2183    室温观测值    Indoor Temperature
说明：   对于室温进行观测所得到的数据.
表示：  N4,1

值域：  数值型。

版本号：V1.0
2184    水温观测值    Hydro Temperature
说明：   对于水温进行观测所得到的数据.
表示：  N5,1

值域：  数值型。

版本号：V1.0
2185    井压观测值    Well Pressure
说明：   对于井压进行观测所得到的数据.
表示：  N6,1

值域：  数值型。

版本号：V1.0
2186    气压观测值    Atmospheric Pressure
说明：   对于气压进行观测所得到的数据.
表示：  N6,1

值域：  数值型。

版本号：V1.0
2187    流量观测值    Flow
说明：   对于流量进行观测所得到的数据.
表示：  N5,1

值域：  数值型。

版本号：V1.0
2188    电导率观测值    Conductivity
说明：   对于电导率进行观测所得到的数据.
表示：  N6,4

值域：  数值型。

版本号：V1.0
2189    气体观测值    Observed Value of Gas
说明：   对于气体进行观测所得到的数据.
表示：  N5,2

值域：  数值型。

版本号：V1.0
2190    离子测项观测值    Observed Value of Ion
说明：   对于离子测项进行观测所得到的数据.
表示：  N6,2

值域：  数值型。

版本号：V1.0
2191    强震动观测台站编号  Station Number
说明：  获取到加速度记录的强震台站顺序编号。
表示：  N5

值域：  

版本号：Ｖ1.0

2192    强震动观测台站名称  Station Name
说明：  获取到加速度记录的强震台站名称。
表示：  S..30

值域：  自由文本。

版本号：Ｖ1.0

2193    强震动观测测点编号  Measurement Number
说明：  强震观测子库：记录(RECO)测点编号。
表示：  N5

值域：  

版本号：Ｖ1.0

2194    强震动观测仪器编号  Instrument Number
说明：  强震观测子库：记录(RECO)仪器编号。
表示：  N6

值域：  

版本号：Ｖ1.0

2195    强震动观测台站地址  Station Address
说明：  强震观测子库：台站(STN)地址。
表示：  S..30

值域：  自由文本。

版本号：Ｖ1.0

2196    场地条件  Site Condition
说明：  获取到加速度记录的台站背景资料（如，场地分类，土质描述）。
表示：  S35

值域：  自由文本。

版本号：Ｖ1.0

2197    最大加速度  Maximum Acceleration
说明：  校正后加速度峰值。单位：m/s2
表示：  N

值域：  数值型

版本号：Ｖ1.0

2198    最大速度  Maximum Velocity
说明：  校正后加速度经一次积分得到速度峰值。单位：m/s
表示：  N

值域：  数值型

版本号：Ｖ1.0

2199    最大位移  Maximum Displacement
说明：  校正后加速度经二次积分得到位移峰值。单位：m
表示：  N

值域：  数值型

版本号：Ｖ1.0

2200    强震动观测记录时间  Duration
说明：  加速度记录时程的全过程时间。单位：s
表示：  N

值域：  数值型

版本号：Ｖ1.0

2201    强震动观测预存储时间  Pre-memory time
说明：  数字加速度仪的预存储时间。单位：s
表示：  N

值域：  数值型

版本号：Ｖ1.0

7.3　 地震探测数据元

3001    探测工作区域名
说明：  描述工作区域

表示：  S120

值域：  字符型
版本号：V1.0
3002    探测工程名
说明：  

表示：  S120

值域：  字符型
版本号：V1.0
3003    探测剖面条数
说明：  

表示：  N4

值域：  整型
版本号：V1.0
3004    探测剖面名称
说明：  

表示：  S120

值域：  字符型
版本号：V1.0
3005    探测工程日期
说明：  起、止年月日

表示：   S18

值域：  字符型
版本号：V1.0
3006    剖面位置
说明：  

表示：  S50

值域：  字符型
版本号：V1.0
3007    剖面长度
说明：  单位：km

表示：   N4

值域：  整型
版本号：V1.0
3008    总炮点数
说明：  

表示：   N4

值域：  整型
版本号：V1.0
3009    观测点总数
说明：  

表示：   N4

值域：  整型
版本号：V1.0
3010    剖面方位角
说明：  

表示：   N4

值域：  整型
版本号：V1.0
3011    水平道指标位
说明：  1=沿测线摆放，起跳信号为正；2=沿测线摆放，起跳信号为负；3=正东面摆放，起跳信号为正；4=正东面摆放，起跳信号为负
表示：   N2

值域：  整型
版本号：V1.0
3012    垂直道指标位
说明：  1=垂直测线摆放，起跳信号为正；2=垂直测线摆放，起跳信号为负；3=正南北摆放，起跳信号为正；4=正南北摆放，起跳信号为负
表示：   N2

值域：  整型
版本号：V1.0
3013    炮点名称
说明：  

表示：  S80

值域：  字符型
版本号：V1.0
3014    炮点经度
说明：  

表示：  N

值域：  数值型
版本号：V1.0
3015    炮点纬度
说明：  

表示：  N

值域：  数值型
版本号：V1.0
3016    炮点桩号
说明：  单位：km

表示：  N4

值域：  整型
版本号：V1.0
3017    炮点高程
说明：  单位：m

表示：  N4

值域：  整型
版本号：V1.0
3018    炮点岩性
说明：  

表示：  S12

值域：  字符型
版本号：V1.0
3019    炮点炸药量
说明：  单位：kg

表示：  N4

值域：  整型
版本号：V1.0
3020    炮点井数
说明：  

表示：  N4

值域：  整型
版本号：V1.0
3021    炮点井深
说明：  单位：m

表示：  N4

值域：  整型
版本号：V1.0
3022    放炮时间
说明：  单位：km

表示：  N18

值域：  整型。年4位 月 日 时 分 秒
版本号：V1.0
3023    接收长度
说明：  单位：桩号，从多少到多少
表示：  S12

值域：  字符型
版本号：V1.0
3024    接收点数
说明：  单位：台

表示：  N4

值域：  整型
版本号：V1.0
3025    零时记录器台数
说明：  

表示：  N2

值域：  整型
版本号：V1.0
3026    记录器型号
说明：  

表示：  S6

值域：  字符型
版本号：V1.0
3027    检波器型号
说明：  单位：km

表示：  S6

值域：  字符型
版本号：V1.0
3028    记录长度
说明：  单位：s

表示：  N4

值域：  整型
版本号：V1.0
3029    衰减档
说明：  单位：2n
表示：  N4

值域：  整型
版本号：V1.0
3030    授时电台
说明：  

表示：  S30

值域：  字符型
版本号：V1.0
3031    爆破评价
说明：  

表示：  S4

值域：  字符型
版本号：V1.0
3032    接收仪器总台数
说明：  单位：台

表示：  N4

值域：  整型
版本号：V1.0
3033    接收仪器型号个数
说明：  

表示：  N4

值域：  整型
版本号：V1.0
3034    接收仪器型号
说明：  

表示：  S20

值域：  字符型
版本号：V1.0
3035    单种型号仪器的台数
说明：  

表示：  N4

值域：  整型
版本号：V1.0
3036    检波器的型号个数
说明：   

表示：  N4

值域：  整型
版本号：V1.0
3037    检波器型号
说明：  

表示：  S20

值域：  字符型
版本号：V1.0
3038    单种检波器的个数
说明：  单位：个

表示：  N4

值域：  整型
版本号：V1.0
3039    测点名
说明：  

表示：  S80

值域：  字符型
版本号：V1.0
3040    测点经度

说明：  

表示：  N

值域：  数值型
版本号：V1.0
3041    测点纬度

说明：  

表示：  N

值域：  数字型
版本号：V1.0
3042    测点高程
说明：  单位：m

表示：  N4

值域：  整型
版本号：V1.0
3043    测点桩号
说明：  

表示：  N

值域：  数值型
版本号：V1.0
3044    测点仪器编号
说明：  

表示：  N4

值域：  整型
版本号：V1.0
3045    检波器放大倍数
说明：  2n
表示：  N4

值域：  整型
版本号：V1.0
3046    观测起始时间

说明：  年 月 日 时 分 秒
表示：  S12

值域：  字符型
版本号：V1.0
3047    记录时间长度

说明：  

表示：  N4

值域：  整型
版本号：V1.0
7.4　 地震调查与考察数据元

4001    结构类型    Structure Type

说明：  框架结构；剪力墙结构；框架—剪力墙结构；砖结构（砖混结构；砖木结构等）；石结构；土坯结构（外砖里坯；土坯承重；砖柱、土坯围护墙等）；其它（砌体结构等）;内框架砖房；底层框架砖房;钢筋混凝土框架结构；钢筋混凝土剪力墙结构；钢筋混凝土框架—剪力墙结构；钢筋混凝土筒体结构；钢结构；钢—混结构；木结构，如木构架承重房屋；土窑洞（黄土崖窑洞；土坯拱窑洞等）；古建筑；8层以下钢结构房屋；围墙；
表示：  S..40
值域：  自由文本。
版本号：V1.0

4002    层数    Number of Layers

说明：  建筑物楼层的数量.
表示：  N..3

值域：  最长为3位整数。
版本号：V1.0

4003    竣工时间    Time of Completion 

说明：  完成工程当天的日期.  

表示：   T8
值域：   采用GB/T 7408中的YYYYMMDD格式表示。
版本号： V1.0
4004    建筑物名称    Architectural Name

说明：  建筑物的名称.
表示：  S..40

值域：  自由文本。
版本号：V1.0

4005    建筑年代    Construction Time  

说明：  修建建筑物的年代.
表示：  S..20

值域：  数字及自由文本。
版本号：V1.0

4006    建筑地点    Building Site

说明：  修建建筑物的地点.
表示：  S..60

值域：  自由文本。
版本号：V1.0

4007    设防烈度    Seismic Fortification Intensity
说明：  建筑工程在一定风险水准下抗震设计采用的地震烈度.如:6；7；8；9；10 

表示：  N..2
值域：  2位整数。
版本号：V1.0

4008    场地类别    Site Classification

说明：  为适应抗震设计的需要（选取设计反应谱和抗震措施），根据场地土的软硬和覆盖层的厚度等条件对建设场地进行的分类。Ⅰ；Ⅱ；Ⅲ；Ⅳ
表示：  S..3

值域：  罗马数字。
版本号：V1.0
4009    建筑物结构概况    General Structural Conditions

说明：  
表示：  S..100
值域：  自由文本
版本号：V1.0
4010    震害描述    Description of Earthquake Damage

说明：  
表示：  S..100

值域：  自由文本。
版本号：V1.0

4011    室内设施或设备类型    Type of Indoor Facilities or Equipments
说明：   如高炉；展品；货架；其它
表示：   S..10

值域：   自由文本。
版本号： V1.0

4012    室内设施或设备概况    Survey of Indoor Facilities or Equipments




说明：   

表示：   S..100

值域：   自由文本。
版本号： V1.0

4013    建筑物震害程度    Level of Earthquake Damage of Building

说明：    基本完好；轻微破坏；中等破坏；严重破坏；毁坏
表示：   S..8
值域：   自由文本。
版本号： V1.0

4014  室内设施或设备震害程度    Level of Earthquake Damage of Indoor Facilities or Equipments说明：    基本完好；轻微破坏；中等破坏；严重破坏；毁坏
表示：   S..8

值域：   自由文本。
版本号： V1.0
4015    烟囱名称    Name of Chimney

说明：   烟囱的名称.
表示：    S..20
值域：    自由文本。
版本号：  V1.0

4016    烟囱概况    General Conditions of Chimney 

说明：  
表示：    S..100
值域：    自由文本。
版本号：  V1.0

4017    水塔名称    Name of Chimney

说明：   水塔的名称.  
表示：    S..20
值域：    自由文本。
版本号：  V1.0

4018    水塔概况    General Conditions of Water Tower

说明：  
表示：    S..100
值域：    自由文本。
版本号：  V1.0
4019    构筑物名称    Name of Structures

说明：   构筑物的名称.
表示：    S..20
值域：    自由文本。
版本号：  V1.0

4020    构筑物类型    Type of Structures

说明：   储仓；通廊；冷却塔；井架；尾矿坝；其它
表示：    S..20
值域：    自由文本。
版本号：  V1.0

4021    结构形式    
说明：   砖；钢筋混凝土；钢；其它
表示：   S..20
值域：   自由文本。
版本号： V1.0

4022    构筑物概况    General Conditions of Structures

说明：   
表示：    S..100
值域：    自由文本。
版本号：  V1.0

4023    震害系统及震害的单体元件种类



说明：   1．供水系统：泵房、管道、水池、其它。

2．排水系统管道、泵房、水池、其它。
表示：   S..20
值域：   自由文本。
版本号： V1.0

4024    结构类型或设备型号    Structural Type or Type of Equipments



说明：   如钢筋砼水池，焊接钢管道等
表示：   S..20
值域：   自由文本。
版本号： V1.0
4025    建造或安装时间


说明：    
表示：   T8
值域：   采用GB/T 7408中的YYYYMMDD格式表示。
版本号： V1.0
4026    震害设施及震害的单体元件种类




说明：    1．震害设施包括：发电厂、变配电站、输电线路、其它。

2．单体元件包括：锅炉、发电机组、变压器、主控柜、其它。
表示：   S..20
值域：   自由文本。
版本号： V1.0

4027    结构类型或设备型号    Structure Type    




说明：   如SW6-220型断路器，GW7-220型隔离开关等

表示：   S..20
值域：   自由文本。
版本号： V1.0
4028    震害设施及震害的单体元件种类




说明：    1．震害设施包括：有线通信、无线通信。

2．单体元件包括：交换机、电话线路、功分器、调制器、服务器、天线、电视塔、其它。
表示：   S..20
值域：   自由文本。
版本号： V1.0

4029    震害系统及震害的单体元件种类




说明：    1．供气系统：气源厂、气柜、管道、调压器、其它。

2．输油系统：输油管道、油罐、泵房、其它。
表示：   S..20
值域：   自由文本。
版本号： V1.0

4030    设施、设备类型    Type of Facilities and Equipments



说明：   如钢管道，湿式储气柜等。

表示：   S..20
值域：   自由文本。
版本号： V1.0
4031    震害的单体元件种类





说明：   公路路堤与路面、铁路路堤与轨道、轻轨（含地铁、高架路）、隧道、涵洞、交通设施及设备 其它。

桥梁、水运系统、航空系统除外。

表示：   S..20
值域：   自由文本。
版本号： V1.0

4032    等级或设备型号    Level or Type of Equipments



说明：   如一级公路、二级铁路、特长隧道等。

表示：   S..20

值域：   自由文本。
版本号： V1.0
4033    桥梁名称    Name of Bridge

说明：   桥梁的名称。
表示：    S..20
值域：    自由文本。
版本号：  V1.0

4034    结构类型    Structural Type

说明：   梁式桥；拱桥；斜拉桥；悬索桥；刚构桥；其它。

表示：   S..20
值域：   自由文本。
版本号： V1.0
4035    建造时间
说明：    
表示：   T8
值域：   采用GB/T 7408中的YYYYMMDD格式表示。
版本号： V1.0
4036    结构概况    General Structural Conditions
说明：  
表示：    S..100
值域：    自由文本。
版本号：  V1.0

4037    港口及震害的单体元件种类




说明：   1．水运港：防波堤；码头；其它

2．航空港：控制塔；跑道；其它。

表示：   S..20
值域：   自由文本。
版本号： V1.0

4038    结构类型    Structural Type

说明：   如重力式码头；斜坡式防堤坡等。

表示：   S..20
值域：   自由文本。
版本号： V1.0

4039    坝名称    Name of Dam

说明：   坝的名称。
表示：    S..20
值域：   自由文本。
版本号：  V1.0

4040    坝型    Type of Dam

说明：   堤；土坝；堆石坝；重力坝；拱坝；支墩坝；水闸；水渠；其它。

表示：   S..20
值域：   自由文本。
版本号： V1.0
4041    坝址及场地类别    Location of Dam and Site Classification




说明：   为适应抗震设计的需要（选取设计反应谱和抗震措施），根据场地土的软硬和覆盖层的厚度等条件对建设场地进行的分类。Ⅰ；Ⅱ；Ⅲ；Ⅳ
表示：  S..3

值域：  罗马数字。 
版本号：V1.0
4042    结构概况    General Structural Conditions
说明：  
表示：    S..100
值域：    自由文本。
版本号：  V1.0

4043    边坡类型    Slope Type
说明：   
表示：  S..20
值域：   自由文本。
版本号： V1.0

4044    滑坡体积    Volume of Landslide

说明：   
表示：  S..20
值域：   自由文本。
版本号： V1.0
4045    灾害描述    Description of Disaster

说明：  
表示：  S..100

值域：  自由文本。
版本号：V1.0

4046    土层概况    General Conditions of Soil
说明：  
表示：    S40
值域：   自由文本。
版本号：  V1.0

4047    液化等级    Degree of Liquefaction

说明：   衡量地基土地震液化引起的场地地面破坏程度的指标，分轻微、中等和严重三个等级。
表示：    S8

值域：    自由文本。
版本号：  V1.0

4048    液化范围   Scope of Liquefaction

说明：   地基土由于地震液化引起的场地地面破坏的范围.
表示：    S40

值域：    自由文本。
版本号：  V1.0
4049    震陷值    Value of Earthquake Subsidence

说明：   
表示：    S..20
值域：   自由文本。
版本号：  V1.0

4050    震害程度    Level of Earthquake Damage

说明：   轻微破坏；中等破坏；严重破坏
表示：   S8

值域：   自由文本。
版本号： V1.0

4051    变形类型    Type of Deformation

说明：   错位；地裂缝；其它

表示：   S16
值域：   自由文本。
版本号： V1.0

4052    变形值    Deformation Value
说明：   描述变形状况的数据.

表示：    S..20
值域：   自由文本。
版本号：  V1.0

4053    成灾范围    Scope of Affected Area

说明：  造成灾害的区域范围。
表示：  N3
值域：  数值加计量单位。
版本号：V1.0

4054    总体灾情描述    Description of Overall Condition of Disaster

说明：  灾情况的总体描述。
表示：  S..200
值域：  自由文本。
版本号：V1.0

4055    受灾人口    Affected Persons

说明：  受灾害影响的人员数量。
表示：  N..7
值域：  数值加计量单位。
版本号：V1.0

4056    人员重伤    Population of Severe Wound

说明：  因灾造成重伤的人员数量。
表示：  N..7
值域：  数值加计量单位。
版本号：V1.0

4057    人员轻伤    Population of Slight Wound

说明：  因灾造成轻伤的人员数量。
表示：  N..7
值域：  数值加计量单位。
版本号：V1.0

4058    无家可归者    Homeless Population

说明：  因灾影响无家可归的人员数量。
表示：  N..7
值域：  数值加计量单位。
版本号：V1.0

4059    人员受伤合计    Total Population of Wound    

说明：  总共受伤的人员数量。
表示：  N..7
值域：  数值加计量单位。
版本号：V1.0

4060    次生灾害    Secondary Disaster
说明：   间接造成的灾害.

表示：   S..100
值域：   自由文本
版本号： V1.0

4061    地震损失    Earthquake Damage

说明：   地震所造成的损失.

表示：   S..100
值域：   自由文本
版本号： V1.0

4062    地震社会影响    Social Effect Due to Earthquake

说明：   由地震造成的居民无家可归、就业率降低、社会不安定因素增加及生态环境恶化等对社会活动和发展所造成的负面影响。

表示：   S..100
值域：   自由文本
版本号： V1.0

4063    灾害类型    Type of Disaster

说明：   火灾；水灾；毒气泄漏与扩散；放射性污染；海啸；泥石流；岩体滑坡；其它。

表示：   S..20
值域：   自由文本。
版本号： V1.0

4064    次生灾害发生地点    
说明：   发生次生灾害的地点.
表示：  S..40
值域：   自由文本。
版本号：V1.0

4065    影响区域    Affected Area

说明：   受到灾害影响的地区范围.
表示：  S..20
值域：   自由文本。
版本号：V1.0

4066    直接经济损失    Direct Economic Loss

说明：   地震造成的建筑物、构筑物及生命线工程破坏的损失，财产损失，以及因停产造成净产值减少的损失。
表示：   N..7

值域：   数值加计量单位。
版本号： V1.0

4067    间接经济损失    Indirect Economic Loss

说明：   地震后因生命线工程破坏、工矿企业停产减产引起相关企业产值降低的损失，重建费用、保险赔偿费用，以及与救灾有关的各种非生产性消耗。
表示：   N..7

值域：   数值加计量单位。
版本号： V1.0

4068    政治影响    Political Effects

说明：   灾害对政治所产生的影响.
表示：   S..100

值域：   自由文本。
版本号： V1.0

4069    饥荒规模    Famine Scale

说明：   由于灾害引起庄稼收成不好的地区范围.
表示：   S..100

值域：   自由文本。

版本号： V1.0

4070    瘟疫    Pestilence

说明：   指流行性急性传染病.
表示：   N3
值域：   数值加计量单位。

版本号： V1.0

4071    心理反应    Mental Reaction

说明：   人类心理上对体内或体外的刺激所产生的相应的活动。
表示：   S..100

值域：   自由文本。

版本号： V1.0
4072    地震谣传    Rumour of Earthquake

说明：   传播的有关地震事件的谣言.
表示：   S..100

值域：   自由文本。

版本号： V1.0
4073    越轨行为    Impermissible behaviour

说明：   超出规章制度所允许的范围的行为.
表示：   S..100

值域：   自由文本。

版本号： V1.0
4074    V度区面积    Area of Intensity of V




说明：  地震烈度为V度的区域的面积大小。
表示：  N..7
值域：  数值加计量单位。
版本号：V1.0

4075    波及区    Affected Area

说明：  地震造成影响波及的区域范围。
表示：  N..7

值域：  数值加计量单位。
版本号：V1.0

4076    地表破裂简述    Brief Relation of Surface Cracking

说明：  地震造成地表破裂情况的简单描述。
表示：  S..100
值域：  自由文本。
版本号：V1.0

4077    牲畜死亡    Dead Domestic Animals

说明：  因灾死亡的牲畜数量。
表示：  N..7
值域：  数值加计量单位。
版本号：V1.0
4078    建筑物破坏简述    Brief Relation of Destruction of Building

说明：  对建筑物被破坏情况的简单描述。
表示：  S..100
值域：  自由文本。
版本号：V1.0
4079    民房毁坏/倒塌    Destruction /Collapse of Civil House




说明：  毁坏或者倒塌的民房的数量。
表示：  N..7
值域：  数值加计量单位。
版本号：V1.0
4080    民房严重破坏    Severe Destruction of Civil House




说明：  因灾受到严重损坏的民房的数量。
表示：  N..7
值域：  数值加计量单位。
版本号：V1.0

4081    民房(轻微；中等)损坏    (Slight;Medium) Destruction of Civil House




说明：  因灾受到轻微或中等损坏的民房的数量。
表示：  N..7
值域：  数值加计量单位。
版本号：V1.0

4082    民房破损（合计）    Total Number of Destructed and Damaged Civil Houses 
说明：  总共被破损的民房数量。
表示：  N..7
值域：  数值加计量单位。
版本号：V1.0
4083    房屋建筑倒塌/毁坏    Collapse/ Destruction of Building




说明：  毁坏或者倒塌的房屋建筑物的数量。
表示：  N..7
值域：  数值加计量单位。
版本号：V1.0
4084    房屋建筑(严重)破坏     Severe Destruction of Building




说明：  因灾受到严重损坏的房屋的数量。
表示：  N..7
值域：  数值加计量单位。
版本号：V1.0
4085    房屋建筑((轻微；中等)损坏     (Slight;Medium) Damage of Building


说明：  因灾受到轻微或中等损坏的房屋的数量。

表示：  N..7
值域：  数值加计量单位。
版本号：V1.0
4086    房屋建筑破损（合计）    Total Nubmer of Destructed and Damaged Buildings



说明：  总共被破损的房屋建筑数量。

表示：  N..7
值域：  数值加计量单位。
版本号：V1.0

工业及其他用房破坏    Number of Destructied Industrial Buildings and Other Kinds of Buildings
说明：  工业及其他用途的被破损的房屋建筑数量。

表示：  N..7
值域：  数值加计量单位。
版本号：V1.0
4087    生命线破坏简述    Destruction of Lifeline 

说明：  生命线工程被破坏情况的简单描述。

表示：  S..100
值域：  自由文本。
版本号：V1.0
4088    公路破坏    Destruction of Road 



说明：  公路被破坏情况。
表示：  S..100

值域：  自由文本。
版本号：V1.0
4089    铁路破坏    Destruction of Railway




说明：  铁路被破坏情况。
表示：  S..100

值域：  自由文本。
版本号：V1.0
4090    桥梁破坏    Destruction of Bridge




说明：  桥梁被破坏情况。
表示：  S..100

值域：  自由文本

版本号：V1.0
4091    水库损坏    Destruction of Reservoir




说明：  水库被损坏情况。
表示：  S..100

值域：  自由文本
版本号：V1.0
4092    水厂(和其他水利设施)破坏    Destruction of Water Plant (and Other Water Conservancy Facilities)  

说明：  水厂及其他水利设施被损坏情况。

表示：  S..100
值域：  自由文本。
版本号：V1.0
4093    发电厂(电站)破坏    Destruction of Power Plant (Hydropower Station)   

说明：  发电厂或电站被破坏情况。
表示：  S..100
值域：  自由文本。
版本号：V1.0
4094    其他重要厂矿破坏    Destruction of Other Important Factories and Mines



说明：  其他重要厂矿被破坏情况。
表示：  S..100
值域：  自由文本。
版本号：V1.0
4095     直接经济损失（万元,当年价）    The First Kind of Direct Economic Loss (Ten Thousand, Price in Those Years)

说明：   地震造成的建筑物、构筑物及生命线工程破坏的损失，财产损失，以及因停产造成净产值减少的损失。
表示：   N..7

值域：   数值加计量单位。
版本号： V1.0
4096     间接经济损失（万元，当年价）    Indirect Economic Loss(Ten Thousand, Price in Those Years)

说明：   地震后因生命线工程破坏、工矿企业停产减产引起相关企业产值降低的损失，重建费用、保险赔偿费用，以及与救灾有关的各种非生产性消耗。
表示：   N..7

值域：   数值加计量单位
版本号： V1.0

4097    地震地质灾害概况    Survey of Seismogeological Disaster

说明：  地震地质灾害的大致情况。
表示：  S..100
值域：  自由文本。
版本号：V1.0
4098    地震崩塌    Seismic Collapse

说明：  地震造成崩塌情况。
表示：  S..100
值域：  自由文本。
版本号：V1.0
4099    地震滑坡    Seismic Landslide

说明：  地震造成滑坡情况。
表示：  S..100      
值域：  自由文本。
版本号：V1.0
4100    地震泥石流    Seismic Mud-rock Flow

说明：  地震造成泥石流情况。
表示：  S..100
 
值域：  自由文本。
版本号：V1.0
4101    地震沉陷    Seismic Cave-in

说明：  地震造成沉陷情况。
表示：  S..100    
值域：  自由文本。
版本号：V1.0
4102    地震沙土液化    Seismic Liquefaction of Sand Soil

说明：  地震造成沙土液化情况。
表示：  S..100    
值域：  自由文本。
版本号：V1.0
4103    地震火灾    Seismic Fire

说明：  地震造成火灾情况。
表示：  S..100    
值域：  自由文本。
版本号：V1.0
4104    地震水灾    Seismic Flood

说明：  地震造成水灾情况。
表示：  S..100    
值域：  自由文本。
版本号：V1.0
4105    地震毒气泄露    Seismic Leakage of Poisonous Gas

说明：  地震造成毒气泄漏情况。
表示：  S..100    
值域：  自由文本。
版本号：V1.0
4106    其他次生灾害    Other Secondary Disasters

说明：  地震引发的其他次生灾害情况。
表示：  S..100    
值域：  自由文本。
版本号：V1.0
4107    瘟疫    Pestilence

说明：  地震引发的瘟疫灾害情况。
表示：  S..100    
值域：  自由文本。
版本号：V1.0
4108    饥荒    Famine

说明：  地震引发的饥荒灾害情况。
表示：  S..100    
值域：  自由文本。
版本号：V1.0
4109    分析、结论与建议    Analysis, Conclusion and Suggestions       
说明：  通过对地震灾害影响的事实所做出的相关分析、结论和建议。
表示：  S..100    
值域：  自由文本。
版本号：V1.0
4110    震害原始数据来源    Original Data Source

说明：  震害原始数据的出处
表示：  S。。100    
值域：  自由文本。
版本号：V1.0

7.5　 地震实验与试验数据元

5001    实验负责人 Principal 

说明：  实验负责人或实验所属项目负责人。
表示：  S..30
值域：  自由文本。

版本号：Ｖ1.0

5002    实验参加人 Attendee
说明：  实验其他参加人。
表示：  S..300

值域：  自由文本。

版本号：Ｖ1.0

5003    实验目的   Experiment Purpose

说明：  实验目的。
表示：  S..100

值域：  自由文本。

版本号：Ｖ1.0

5004    实验数据入库时间   Time of Data Input to Database 

说明：  实验数据入库时间。
表示：  T8

值域：  采用GB/T 7408中的YYYYMMDD格式表示。

版本号：Ｖ1.0

5005    样品种类  Sample Type
说明：  样品种类。
表示：  S..30

值域：  自由文本。

版本号：Ｖ1.0

5006    样品采集地点   Address of Sample Collection
说明：  采集实验样品的地点。
表示：  S..50

值域：  自由文本。

版本号：Ｖ1.0

5007    样品半径  Sample Radius

说明：  样品半径。
表示：  N..5

值域：  数值加计量单位

版本号：Ｖ1.0

5008    样品高度  Sample Height

说明：  样品高度。
表示：  N..5

值域：  数值加计量单位

版本号：Ｖ1.0

5009    样品结构描述    Sample Structure Describe
说明：  样品结构描述。
表示：  S..20
值域：  自由文本。

版本号：Ｖ1.0

5010    使用设备名称  Apparatus

说明：  使用设备名称。
表示：  S..40

值域：  自由文本。

版本号：Ｖ1.0
5011    围压   Pressure

说明：  围压。
表示：  N..5

值域：  数值加计量单位

版本号：Ｖ1.0

5012    实验过程简述   Experiment Process
说明：  实验过程简述。
表示：  S..100

值域：  自由文本。

版本号：Ｖ1.0

5013    通道号   Channel No.
说明：  数据采集通道编号。
表示：  N3
值域：  整型

版本号：Ｖ1.0

5014    通道开关状态    Channel Status
说明：  实验过程中数据采集通道的开关状态。
表示：  N1

值域：  0或1 

版本号：Ｖ1.0

5015    通道增益值    Channel Gain
说明：  数据采集通道的增益数。
表示：  N

值域：  数值型

版本号：Ｖ1.0

5016    触发电平      Signal Trig Level
说明：  信号触发电平。
表示：  N

值域：  数值型

版本号：Ｖ1.0

5017    采样点数    Record Sample Number
说明：  数据记录的采样点数。
表示：  N

值域：  整型

版本号：Ｖ1.0

5018    设备启动时间     Equipment Starting Date
说明：  构造变形与物理场实验---声发射系统设备启动时间。
表示：  S16
值域：  自由文本。

版本号：Ｖ1.0
7.6　 防震减灾综合数据元目录
6001   国务院（政府）反应

Response of State Department(Government)
说明：  地震发生后中央政府和国家领导人作出的反应和采取的主要行动。
表示：  S..100    
值域：  自由文本。
版本号：V1.0
6002    中央省级政府资金投入
Capital Investment of Central Government and Provincial Government 

说明：  中央和省两级政府投入的救灾资金情况。
表示：  S..100    
值域：  自由文本。
版本号：V1.0
6003    地县级政府资金投入

Capital Investment of County Government
说明：  地市和县两级政府投入的救灾资金情况。
表示：  S..100    
值域：  自由文本。
版本号：V1.0
6004    中央省级政府物资投入
Material Investment of Central Government and Provincial Government

说明：  中央和省两级政府投入的救灾物资情况。
表示：  S..100    
值域：  自由文本。
版本号：V1.0
6005    地县级政府物资投入

Material Investment of County Government
说明：  地市和县两级政府投入的救灾物资情况。
表示：  S..100    
值域：  自由文本。
版本号：V1.0
6006    救灾物资投入综述

Summary of Material Investment for Rescue

说明：  各方面投入救灾物资和资金的总体描述。
表示：  S..255    
值域：  自由文本。
版本号：V1.0
6007    动用军队数量    Amount of Troops Employed

说明：  救灾中军队武警投入的人力情况。
表示：  N..10
值域：  数值加计量单位。
版本号：V1.0
6008    动用医疗队数量    Amount of Medical Teams Employed

说明：  救灾中各类医疗人员数量等情况。
表示：  N..10
值域：  数值加计量单位。
版本号：V1.0
6009    动用运输工具数量    Amount of Means of Transportation Employed

说明：  救灾中动用的各类运输工具数量。
表示：  N..10
值域：  数值加计量单位。
版本号：V1.0
6010    应急救灾规模

Scale of Emergency Response and Providing Disaster Relief

说明：  对应急救灾规模的某种描述。
表示：  N..10
值域：  数值加计量单位。
版本号：V1.0
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